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 Fremstilling af lakform

Denne guide vil vise dig kort hvordan man korrekt udformer en PDF fil til brug som lakform.
Retningslinjer kan også bruges til andre specielle efterbehandlingstyper som f.eks. serigrafifolie, relief lak 
osv.

Kort fortalt skal man huske følgende:

•	 Separat side: Lakformen skal have sin egen 
side i PDF filen, eller sendes separat som en 
anden PDF fil. 

•	 Brug spotfarve: Området som skal have lak 
skal være tegnet op med en SPOT / STAFFAGE 
farve. Kald den helst “LAK” eller lignende. 

•	 Samme format: Filen / siden med lakformen 
skal have samme format og mål som resten af 
jobbet. 

•	 Outline: Husk at “outline” alt din tekst i 
lakformen. 

•	 Undgå tynde streger - og lille tekst på din 
lakform. Som tommelfingerregel skal du 
undgå at fremstille en lakform i en tekst under 
12 pt. Hold også din strokes / linjer i lakformen 
på over 2 pt. for bedste resultat. Ligeledes bør 
du være opmærksom på at “fødderne” på en 
serif skrifttype heller ikke bliver for tynde, da 
dette ikke kan gengives i lakformen.
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Eksempel: PR Offset’s kogebog for 2018 skal have lak på teksten 
“Værsgo” på omslaget. Omslaget bliver afleveret til produktion i en 
separat fil hvor side 2 kun indeholder lakformen. 
Samtidigt er lakområdet defineret i sin egen SPOT farve, nemlig “LAK”.


