
Opbygning: 
Bølgepap er opbygget af et linerlag (det plane  
stykke papir) og en fluting (bølgen). De 2 papirer  
findes i forskellige kvaliteter (kraftliner, testliner,  
kardus), gramvægte (vægt pr. m2 ), farver (brun  
og hvid) og overflader (bestrøget og ubestrøget)  
og limes sammen (kacheres) med majsstivelse,  
hvorved bølgepappet får sine unikke egenskaber.

De forskellige typer:

Ensidig
Enkelt bølge

Dobbel
1-lags

Dobbel/ 
dobbel 2-lags

Tredobbelt
3-lags

Længde

H
øj

d
e

Bredde
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Vi kan levere følgende sammensætninger:

VI PRODUCERER DISSE TYPER

Type  Anvendelse 

Ensidig bølgepap Anvendes til indpakning/fyld og kachering af trykte ark

Dobbel bølgepap Forarbejdes til kasser m.m.

Åben bølge Forarbejdes til kasser m.m.

Dobbel/dobbel bølgepap Forarbejdes til kasser m.m.

Triplewell Forarbejdes til kasser m.m.

KASSENS MÅL
ALLE BØLGEPAP EMBALLAGERS 
MÅLANGIVELSER BETEGNER 
INDVENDIGE MÅL I MM, 
OG UDTRYKKES SOM 
LÆNGDE X BREDDE X HØJDE.

Type  Højde

C flute 4 mm

B flute 3 mm

E flute 2 mm

F flute 1 mm

B/C flute 7 mm

E/B flute 5 mm

E/E flute 3 mm  åben bølge

F/F flute 1,7 mm  åben bølge

Vi modtager dokumenter i disse formater
•  ArtPro 
•  Quark XPress
•  Illustrator
•  Photoshop
•  InDesign

Dokumenter i andre formater bedes 
arkiveret i EPS eller i PDF format. PDF er 
dog at foretrække.

HUSK at medtage billeder og fonte.

Vi har CTP, fordi CTP (Computer to plate) 
gør os i stand til at optimere trykkvaliteten.

Vi kan trykke Offset i 5 farver + vandlak /
UV-lak med et max. trykformat på 
1120 x 1620 mm.

Vi kan også trykke Offset på 
•  PVC og andre plasttyper
•  Metalliseret karton
•  Tekstiler (sublimation)

Vi kan trykke Flexo i 5 farver med et max.  
trykformat på 1700 x 3000 mm.

Ensidig
Enkelt bølge

Dobbel
1-lags

Dobbel/dobbel
2-lags

Triplewell
3-lags

SKAL DER TRYK PÅ?
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Type Højde

C flute 4 mm

B flute 3 mm

E flute 2 mm

F flute 1 mm

N-flute (Offset/micro flute) 0,8 mm

B/C flute 7 mm

E/B flute 5 mm

E/E flute 3 mm

F/F flute 1,7 mm

Bølgepap

Bølgepap betegnes  
som kortbølge KB eller  
langbølge LB alt efter 
bølgeretningen.

LBKB

Kassens mål
Alle bølgepap emballagers 
målangivelser betegner 
indvendige mål i mm, og 
udtrykkes som længde x 
bredde x højde.


